范例1：

题目(2号黑体，加粗)

作　者(4号楷体，仅限三人以内)

摘要：通过对管道泄漏时压强和流量的数值计算，发现管道泄漏时管道上下游水力参数的综合变化规律不同于阀门启闭引起的水力参数的变化规律。基于此，将复杂的管道泄漏模型转化为容易识别的参数突变模型，在此基础上提出了应用变点检测原理在线监测管道泄漏的方法，并将三元假设的序列似然比检测方法应用于管道泄漏识别中。实验结果表明该方法能实时有效地识别管道泄漏。

关键词：变点检测； 泄漏； 监测
   一　标题1（4号黑体，加粗，段前段后各空1行）

    通过对管道泄漏时压强和流量的数值计算，发现管道泄漏时管道上下游水力参数的综合变化规律不同于阀门启闭引起的水力参数的变化规律。基于此，将复杂的管道泄漏模型转化为容易识别的参数突变模型，在此基础上提出了应用变点检测原理在线监测管道泄漏的方法，并将三元假设的序列似然比检测方法应用于管道泄漏识别中。实验结果表明该方法能实时有效地识别管道泄漏。

通过对管道泄漏时压强和流量的数值计算，发现管道泄漏时管道上下游水力参数的综合变化规律不同于阀门启闭引起的水力参数的变化规律。基于此，将复杂的管道泄漏模型转化为容易识别的参数突变模型，在此基础上提出了应用变点检测原理在线监测管道泄漏的方法，并将三元假设的序列似然比检测方法应用于管道泄漏识别中。实验结果表明该方法能实时有效地识别管道泄漏。
通过对管道泄漏时压强和流量的数值计算，发现管道泄漏时管道上下游水力参数的综合变化规律不同于阀门启闭引起的水力参数的变化规律。基于此，将复杂的管道泄漏模型转化为容易识别的参数突变模型，在此基础上提出了应用变点检测原理在线监测管道泄漏的方法，并将三元假设的序列似然比检测方法应用于管道泄漏识别中。实验结果表明该方法能实时有效地识别管道泄漏。
    （一）标题2(4小黑体，段前段后各空0.5行)

通过对管道泄漏时压强和流量的数值计算，发现管道泄漏时管道上下游水力参数的综合变化规律不同于阀门启闭引起的水力参数的变化规律。基于此，将复杂的管道泄漏模型转化为容易识别的参数突变模型，在此基础上提出了应用变点检测原理在线监测管道泄漏的方法，并将三元假设的序列似然比检测方法应用于管道泄漏识别中。实验结果表明该方法能实时有效地识别管道泄漏。
通过对管道泄漏时压强和流量的数值计算，发现管道泄漏时管道上下游水力参数的综合变化规律不同于阀门启闭引起的水力参数的变化规律。基于此，将复杂的管道泄漏模型转化为容易识别的参数突变模型，在此基础上提出了应用变点检测原理在线监测管道泄漏的方法，并将三元假设的序列似然比检测方法应用于管道泄漏识别中。实验结果表明该方法能实时有效地识别管道泄漏。
通过对管道泄漏时压强和流量的数值计算，发现管道泄漏时管道上下游水力参数的综合变化规律不同于阀门启闭引起的水力参数的变化规律。基于此，将复杂的管道泄漏模型转化为容易识别的参数突变模型，在此基础上提出了应用变点检测原理在线监测管道泄漏的方法，并将三元假设的序列似然比检测方法应用于管道泄漏识别中。实验结果表明该方法能实时有效地识别管道泄漏。
    1．标题3（小4号楷体，加粗）

通过对管道泄漏时压强和流量的数值计算，发现管道泄漏时管道上下游水力参数的综合变化规律不同于阀门启闭引起的水力参数的变化规律。基于此，将复杂的管道泄漏模型转化为容易识别的参数突变模型，在此基础上提出了应用变点检测原理在线监测管道泄漏的方法，并将三元假设的序列似然比检测方法应用于管道泄漏识别中。实验结果表明该方法能实时有效地识别管道泄漏。
通过对管道泄漏时压强和流量的数值计算，发现管道泄漏时管道上下游水力参数的综合变化规律不同于阀门启闭引起的水力参数的变化规律。基于此，将复杂的管道泄漏模型转化为容易识别的参数突变模型，在此基础上提出了应用变点检测原理在线监测管道泄漏的方法，并将三元假设的序列似然比检测方法应用于管道泄漏识别中。实验结果表明该方法能实时有效地识别管道泄漏。
	图片与正文空1行，居中，

图说小5号宋体，加粗，居中，

图说与正文空1行




图1　图片(小5号宋体，加粗，居中)
通过对管道泄漏时压强和流量的数值计算，发现管道泄漏时管道上下游水力参数的综合变化规律不同于阀门启闭引起的水力参数的变化规律。基于此，将复杂的管道泄漏模型转化为容易识别的参数突变模型，在此基础上提出了应用变点检测原理在线监测管道泄漏的方法，并将三元假设的序列似然比检测方法应用于管道泄漏识别中。实验结果表明该方法能实时有效地识别管道泄漏。
通过对管道泄漏时压强和流量的数值计算，发现管道泄漏时管道上下游水力参数的综合变化规律不同于阀门启闭引起的水力参数的变化规律。基于此，将复杂的管道泄漏模型转化为容易识别的参数突变模型，在此基础上提出了应用变点检测原理在线监测管道泄漏的方法，并将三元假设的序列似然比检测方法应用于管道泄漏识别中。实验结果表明该方法能实时有效地识别管道泄漏。
表1　表格(小5号宋体，加粗，居中)
	
	
	
	
	

	
	表格与正文上下各空1行，小5号宋体，加粗，居中，

表格内容小5号宋体
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


通过对管道泄漏时压强和流量的数值计算，发现管道泄漏时管道上下游水力参数的综合变化规律不同于阀门启闭引起的水力参数的变化规律。基于此，将复杂的管道泄漏模型转化为容易识别的参数突变模型，在此基础上提出了应用变点检测原理在线监测管道泄漏的方法，并将三元假设的序列似然比检测方法应用于管道泄漏识别中。实验结果表明该方法能实时有效地识别管道泄漏。
通过对管道泄漏时压强和流量的数值计算，发现管道泄漏时管道上下游水力参数的综合变化规律不同于阀门启闭引起的水力参数的变化规律。基于此，将复杂的管道泄漏模型转化为容易识别的参数突变模型，在此基础上提出了应用变点检测原理在线监测管道泄漏的方法，并将三元假设的序列似然比检测方法应用于管道泄漏识别中。实验结果表明该方法能实时有效地识别管道泄漏。
通过对管道泄漏时压强和流量的数值计算，发现管道泄漏时管道上下游水力参数的综合变化规律不同于阀门启闭引起的水力参数的变化规律。基于此，将复杂的管道泄漏模型转化为容易识别的参数突变模型，在此基础上提出了应用变点检测原理在线监测管道泄漏的方法，并将三元假设的序列似然比检测方法应用于管道泄漏识别中。实验结果表明该方法能实时有效地识别管道泄漏。
通过对管道泄漏时压强和流量的数值计算，发现管道泄漏时管道上下游水力参数的综合变化规律不同于阀门启闭引起的水力参数的变化规律。基于此，将复杂的管道泄漏模型转化为容易识别的参数突变模型，在此基础上提出了应用变点检测原理在线监测管道泄漏的方法，并将三元假设的序列似然比检测方法应用于管道泄漏识别中。实验结果表明该方法能实时有效地识别管道泄漏。
通过对管道泄漏时压强和流量的数值计算，发现管道泄漏时管道上下游水力参数的综合变化规律不同于阀门启闭引起的水力参数的变化规律。基于此，将复杂的管道泄漏模型转化为容易识别的参数突变模型，在此基础上提出了应用变点检测原理在线监测管道泄漏的方法，并将三元假设的序列似然比检测方法应用于管道泄漏识别中。实验结果表明该方法能实时有效地识别管道泄漏。
通过对管道泄漏时压强和流量的数值计算，发现管道泄漏时管道上下游水力参数的综合变化规律不同于阀门启闭引起的水力参数的变化规律。基于此，将复杂的管道泄漏模型转化为容易识别的参数突变模型，在此基础上提出了应用变点检测原理在线监测管道泄漏的方法，并将三元假设的序列似然比检测方法应用于管道泄漏识别中。实验结果表明该方法能实时有效地识别管道泄漏。
通过对管道泄漏时压强和流量的数值计算，发现管道泄漏时管道上下游水力参数的综合变化规律不同于阀门启闭引起的水力参数的变化规律。基于此，将复杂的管道泄漏模型转化为容易识别的参数突变模型，在此基础上提出了应用变点检测原理在线监测管道泄漏的方法，并将三元假设的序列似然比检测方法应用于管道泄漏识别中。实验结果表明该方法能实时有效地识别管道泄漏。
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作者系：（4号黑体，加粗）
     单位  职称  职务（5号宋体字）
范例2：

题目(2号黑体，加粗)

作　者(4号楷体，最多署名三人，

其余参加者可在课题组成员中标注)

摘要：通过对管道泄漏时压强和流量的数值计算，发现管道泄漏时管道上下游水力参数的综合变化规律不同于阀门启闭引起的水力参数的变化规律。基于此，将复杂的管道泄漏模型转化为容易识别的参数突变模型，在此基础上提出了应用变点检测原理在线监测管道泄漏的方法，并将三元假设的序列似然比检测方法应用于管道泄漏识别中。实验结果表明该方法能实时有效地识别管道泄漏。

关键词：变点检测； 泄漏； 监测
    一　标题1（4号黑体，加粗，段前段后各空1行）

通过对管道泄漏时压强和流量的数值计算，发现管道泄漏时管道上下游水力参数的综合变化规律不同于阀门启闭引起的水力参数的变化规律。基于此，将复杂的管道泄漏模型转化为容易识别的参数突变模型，在此基础上提出了应用变点检测原理在线监测管道泄漏的方法，并将三元假设的序列似然比检测方法应用于管道泄漏识别中。实验结果表明该方法能实时有效地识别管道泄漏。
通过对管道泄漏时压强和流量的数值计算，发现管道泄漏时管道上下游水力参数的综合变化规律不同于阀门启闭引起的水力参数的变化规律。基于此，将复杂的管道泄漏模型转化为容易识别的参数突变模型，在此基础上提出了应用变点检测原理在线监测管道泄漏的方法，并将三元假设的序列似然比检测方法应用于管道泄漏识别中。实验结果表明该方法能实时有效地识别管道泄漏。
通过对管道泄漏时压强和流量的数值计算，发现管道泄漏时管道上下游水力参数的综合变化规律不同于阀门启闭引起的水力参数的变化规律。基于此，将复杂的管道泄漏模型转化为容易识别的参数突变模型，在此基础上提出了应用变点检测原理在线监测管道泄漏的方法，并将三元假设的序列似然比检测方法应用于管道泄漏识别中。实验结果表明该方法能实时有效地识别管道泄漏。
    （一）标题2(小4号黑体，段前段后各空0.5行)

通过对管道泄漏时压强和流量的数值计算，发现管道泄漏时管道上下游水力参数的综合变化规律不同于阀门启闭引起的水力参数的变化规律。基于此，将复杂的管道泄漏模型转化为容易识别的参数突变模型，在此基础上提出了应用变点检测原理在线监测管道泄漏的方法，并将三元假设的序列似然比检测方法应用于管道泄漏识别中。实验结果表明该方法能实时有效地识别管道泄漏。
通过对管道泄漏时压强和流量的数值计算，发现管道泄漏时管道上下游水力参数的综合变化规律不同于阀门启闭引起的水力参数的变化规律。基于此，将复杂的管道泄漏模型转化为容易识别的参数突变模型，在此基础上提出了应用变点检测原理在线监测管道泄漏的方法，并将三元假设的序列似然比检测方法应用于管道泄漏识别中。实验结果表明该方法能实时有效地识别管道泄漏。
通过对管道泄漏时压强和流量的数值计算，发现管道泄漏时管道上下游水力参数的综合变化规律不同于阀门启闭引起的水力参数的变化规律。基于此，将复杂的管道泄漏模型转化为容易识别的参数突变模型，在此基础上提出了应用变点检测原理在线监测管道泄漏的方法，并将三元假设的序列似然比检测方法应用于管道泄漏识别中。实验结果表明该方法能实时有效地识别管道泄漏。
    1．标题3（小4号楷体，加粗）

通过对管道泄漏时压强和流量的数值计算，发现管道泄漏时管道上下游水力参数的综合变化规律不同于阀门启闭引起的水力参数的变化规律。基于此，将复杂的管道泄漏模型转化为容易识别的参数突变模型，在此基础上提出了应用变点检测原理在线监测管道泄漏的方法，并将三元假设的序列似然比检测方法应用于管道泄漏识别中。实验结果表明该方法能实时有效地识别管道泄漏。
通过对管道泄漏时压强和流量的数值计算，发现管道泄漏时管道上下游水力参数的综合变化规律不同于阀门启闭引起的水力参数的变化规律。基于此，将复杂的管道泄漏模型转化为容易识别的参数突变模型，在此基础上提出了应用变点检测原理在线监测管道泄漏的方法，并将三元假设的序列似然比检测方法应用于管道泄漏识别中。实验结果表明该方法能实时有效地识别管道泄漏。
	图片与正文空1行，居中，

图说小5号宋体，加粗，居中，

图说与正文空1行




图1　图片(小5号宋体，加粗，居中)
通过对管道泄漏时压强和流量的数值计算，发现管道泄漏时管道上下游水力参数的综合变化规律不同于阀门启闭引起的水力参数的变化规律。基于此，将复杂的管道泄漏模型转化为容易识别的参数突变模型，在此基础上提出了应用变点检测原理在线监测管道泄漏的方法，并将三元假设的序列似然比检测方法应用于管道泄漏识别中。实验结果表明该方法能实时有效地识别管道泄漏。
通过对管道泄漏时压强和流量的数值计算，发现管道泄漏时管道上下游水力参数的综合变化规律不同于阀门启闭引起的水力参数的变化规律。基于此，将复杂的管道泄漏模型转化为容易识别的参数突变模型，在此基础上提出了应用变点检测原理在线监测管道泄漏的方法，并将三元假设的序列似然比检测方法应用于管道泄漏识别中。实验结果表明该方法能实时有效地识别管道泄漏。
表1　表格(小5号宋体，加粗，居中)
	
	
	
	
	

	
	表格与正文上下各空1行，小5号宋体，加粗，居中，

表格内容小5号宋体
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


通过对管道泄漏时压强和流量的数值计算，发现管道泄漏时管道上下游水力参数的综合变化规律不同于阀门启闭引起的水力参数的变化规律。基于此，将复杂的管道泄漏模型转化为容易识别的参数突变模型，在此基础上提出了应用变点检测原理在线监测管道泄漏的方法，并将三元假设的序列似然比检测方法应用于管道泄漏识别中。实验结果表明该方法能实时有效地识别管道泄漏。
通过对管道泄漏时压强和流量的数值计算，发现管道泄漏时管道上下游水力参数的综合变化规律不同于阀门启闭引起的水力参数的变化规律。基于此，将复杂的管道泄漏模型转化为容易识别的参数突变模型，在此基础上提出了应用变点检测原理在线监测管道泄漏的方法，并将三元假设的序列似然比检测方法应用于管道泄漏识别中。实验结果表明该方法能实时有效地识别管道泄漏。
通过对管道泄漏时压强和流量的数值计算，发现管道泄漏时管道上下游水力参数的综合变化规律不同于阀门启闭引起的水力参数的变化规律。基于此，将复杂的管道泄漏模型转化为容易识别的参数突变模型，在此基础上提出了应用变点检测原理在线监测管道泄漏的方法，并将三元假设的序列似然比检测方法应用于管道泄漏识别中。实验结果表明该方法能实时有效地识别管道泄漏。
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